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IDENTIFICACION PRODUCTO 

Referencia: 600 / 612 / 618 

Código EAN: 8437023041130. FORMIGÓ SEC H-25 LAFAC (56ud) 

Código EAN: 8437023041215. FORMIGÓ SEC H-25 LAFAC (32ud) 

Código EAN: 8437023041246. BIG BAG FORMIGÓ SEC H25 LAFAC  

PRODUCTO 

El Hormigón Seco LAFAC H-25 está compuesto, por 

Cemento Tipo I/52,5R, áridos calizos procedentes de 

machaqueo y aditivos inorgánicos. 

TIPO 

H-25/AR10. 

APLICACIONES 

El Hormigón Seco LAFAC H-25 está destinado para 

distintas aplicaciones tales como: 

• Pavimentaciones  

• Pequeñas cimentaciones  

• Rellenos 

• Canalizaciones 

• Pequeñas reparaciones 

obras en general que requieran un hormigón dócil, 

compacto y resistente. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Envasado en sacos de 25 Kg y Big-bag de 1.000 Kg. 

 

 

 

 

 

PREPARACION 

El Hormigón Seco LAFAC H-25 se debe mezclar en 

hormigonera, para conseguir un hormigón homogéneo, 

incorporando aproximadamente un 10 % de agua, unos 

2,5 litros por saco, con ello se obtiene un cono de 

consistencia blanda (6-9 cono de Abrams), 

garantizando así la correcta resistencia de este. Un 

aumento de la cantidad de agua puede disminuir las 

resistencias finales. 

Se debe amasar hasta conseguir una mezcla consistente 

y homogénea del producto, unos 10 minutos 

aproximadamente. 

La preparación en tiempos calurosos o fríos perjudica 

notablemente la calidad del hormigón, con lo que no se 

debe preparar mezclas cuando la temperatura 

ambiente este por encima de los 35ºC, ni por debajo de 

los 4ºC, o cuando se prevea que en el tiempo de 

fraguado del hormigón se puedan alcanzar dichas 

temperaturas. 

MODO DE EMPLEO 

El soporte debe estar limpio de polvo y partículas 

sueltas. Se aconseja humedecer la superficie antes de 

aplicar el producto. No aplicar sobre pintura, yeso o 

superficies disgregables. 

Extender la pasta sobre el soporte o pieza con ayuda de 

paleta, llana u otro útil según aplicación. 

El producto se deberá aplicar siempre antes del inicio 

del fraguado. En condiciones óptimas es de 90 minutos, 

dependiendo de la climatología. 

ALMACENAMIENTO 

Recintos cubiertos y secos, evitar zonas ambientales 

humedad. 

El material correctamente almacenado puede 

emplearse hasta seis meses desde la fecha de 

fabricación. 
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SEGURIDAD 

El Hormigón Seco LAFAC H-25 contiene cemento con lo 

que se debe evitar el contacto con los ojos y piel, así 

como la inhalación del polvo. 

Utilizar guantes y gafas protectoras.  

Mantener fuera del alcance de los niños. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EN FRESCO  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ENDURECIDO  

Resistencia a compresión siguiendo las indicaciones de 

la Norma de ensayo EN 12350-2: 

RESISTENCIA ESPECIFICACION 
7 DIAS  ≥ 18 N/mm² 

28 DIAS  ≥ 25 N/mm² 
 

CALIDAD 

El Hormigón Seco LAFAC está sometido a control de 

fabricación, siguiendo los criterios que establece la 

vigente EHE, sobre control de materia prima utilizada y 

producto elaborado. 

El Hormigón Seco LAFAC está sometido a controles 

externos, para garantizar los valores declarados en esta 

ficha técnica. 

 

 

 

 

Cualquier comprobación que se realice del Hormigón 

Seco LAFAC, se deberá realizar por organismos 

acreditados para tal fin, y siguiendo las indicaciones de 

esta ficha técnica, ya que al no ser un producto acabado 

desconocemos los procesos tanto de almacenamiento, 

como de elaboración de este. 

Nota: Los ensayos de Hormigón Seco LAFAC deberán 

realizarse en laboratorio, según indicaciones de esta 

ficha técnica y siempre por laboratorios acreditados 

para tal fin. 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la empresa en referencia a 

posibles reclamaciones por la calidad del producto, 

quedaran limitadas a valor de la mercancía utilizada, ya 

que al ser un producto semielaborado las condiciones 

de almacenamiento, fabricación y aplicación quedan 

fuera de nuestro control. 

PRESENTACION 

 

  

 

 

        SACO DE 25 KGS                       PALET DE 56 SACOS 

 

 

 

 

                            BIGBAG DE 1.000 KGS         

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION 
AGUA DE AMASADO 10% 

DENSIDAD APARENTE DE LA MEZCLA  2100 Kg/m3 

CONTENIDO DE CEMENTO (MINIMO)  325 Kg/m3 

TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO ≤ 10 mm 

TIEMPO DE APLICACION 90 min 

SACOS POR 1 m3 DE HORMIGON 75 ud 


